Руководство пользователя NX3
ВНИМАНИЕ: гироскоп должен быть заново откалиброван после триммирования, вспомогательного трима, смены модели, смены приемника (см. шаг 6).

1. Типы моделей
гироскоп поддерживает 4 типа моделей,
с элеронами от 1-го сервопривода (или от 2-х подключеных через Y-кабель),
с элеронами от 2-х сервоприводов включенных в разные каналы (двойные элероны / флапероны),
летающие крылья: (дельта-крыло)
V-хвост (v-хвост).

2. Режимы полета - поддерживается следующие 3 режима полета:

1. Стандартный режим: гироскоп стабилизирует самолет

2. Режим удержания: гироскоп удерживает самолет в положении, в котором был активирован режим.

3. Режим выключения гироскопа: гироскоп выключен
Спецификация
1. Диапазон напряжения: 5 - 6 В

2. Размеры: 40 мм х 25 мм.

3. Вес: 6,5 г.

Поставка

1. Стабилизатор полета NX3

2. Руководство пользователя NX3

3. Серво соединительный кабель

4. Двусторонний скотч

Описание светодиодного индикатора состояния

Светодиод выключен: функция гироскопа выключена.

Светодиод горит: гироскоп NX3 находится в режиме стабилизации
Светодиод мигает: NX3 Gyro находится в режиме удержания «Hold Mode».

Шаг 1: Установка на модель
Стабилизатор следует прикрепить с помощью двухстороннего скотча как можно ближе к фокусу (ЦТ) модели и параллельно продольной оси фюзеляжа.

На моделях с крестообразным корпусом вы также можете установить стабилизатор на корпусе сбоку. Обратите внимание, что тогда сервопривод должен быть подключен бок о бок и наоборот!

Шаг 2: Выбор типа модели

С помощью DIP переключателя (см. Рисунок), вы можете изменять тип модели самолета. Сдвиньте нужный переключатель с помощью небольшой отвертки или пинцета вправо или влево
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Классическая модель с элеронами от 1-го канала (серво включены через Y-кабель), с T-хвостом, все переключатели выключены (влево). Или для модели с управлением елеронами от одной сервомашинки
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Для Delta крыла (летающее крыло, самолет и т. д.) Нажмите верхний переключатель вправо, чтобы включить данную функцию.
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Для V-образного хвоста сдвиньте средний переключатель вправо в положение ON.
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Если управление элеронами с 2-х сервоприводов на 2-х каналах (возможно использование флаперонов), меняют положение нижнего переключателя.
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PS: Если у вас 2 элерона и V-образный хвост, используйте два нижних переключателя!

После установки переключателя выключите и снова включите питание, чтобы стабилизатор принял настройки.

Шаг 3: Соединение

Пожалуйста, подключите сервопривод, стабилизатор и приемник (RX), как показано на рисунках выше. Обратите внимание на полярность минус – плюс.

Шаг 4: Настройка AUX канала
Подключите разъем AUX-IN к свободному каналу (например, канал 5) и назначьте трехканальный переключатель для канала (возможно исвпользование крутилки). Таким образом, вы можете переключаться между 3-мя режимами во время полета.

Если у вас нет трехпозиционного переключателя, вы можете переключаться только между режимами Normal и Hold и не можете выключить гироскоп.
Если есть возможность настроить конечные точки для переключателя, вы можете сами решить, какие две функции вы хотите контролировать, положение 0-1 или 0-2.

Если соединение AUX остается незадействован, гироскоп автоматически переключается в стандартный режим стабилизации.

Шаг 5: Гироскоп: Направление и  Чувствительность гироскопа

Перед тем, как запустить самолет, вы должны проверить, работает ли гироскоп в правильном направлении, то есть правильно ли отклоняются рули направления.

Пример: поднимите хвост рывком вверх, руль также должен поворачиваться вверх,

хвост налево, руль также должен поворачиваться влево,

когда вы поднимаете правое крыло вокруг продольной оси, элерон на стороне также должен подниматься.
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Настройку начинайте со всех 3 регуляторов в максимальном положении.

Чтобы изменить направление, в котором действует гироскоп, поверните поворотную ручку соответствующей оси в направлении, максимально уменьшенном.
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Если направление правильное, вы можете повернуть ручку на ноль, пока не добьетесь необходимого Вам эффекта.
Если самолет качается в полете, у вас слишком много чувствительности, и вы должны немного повернуть соответствующую ручку в направлении (ноль). Подкручивайте до макс. пока самолет не начнет качаться, а затем немного поверните назад, пока покачивание не исчезнет.

Шаг 6: Калибровка центрального положения
Чтобы откалибровать гироскоп после регулировки триммера, переведите быстро переключатель (AUX) дважды между режимом стандарт и режимом удержания в течение 1 секунды !... или отсоедините и снова вставьте аккумулятор.
Советы по настройке в поле, 

1. Установите гироскоп в положение «ВЫКЛ».

2. Отключите аккумулятор и снова подключите его.

3. Гироскоп на мгновение подвигает сервомашинками и укажет, что он готов

4. Когда вы выполняете триммирование в полете (в режиме Gyro OFF), гироскоп попытается исправить положение плоскостей управления, как только вы активируете его (режим Standard или Hold), поэтому вам придется выполнять повторную калибровку гироскопа после каждого триммирования или отключать и снова подключать аккумулятор.
